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Ouverture d'un atelier 



II existe differents ateliers de travail pour chaque domaine 

d'utilisation. 

Ces ateliers peuvent etre actives de trois facons. 



1 - Le menu DEMARRER 

Avec la liste des ateliers 
et les domaines 
d'utilisation 



Dernarrer 



TearnPDM Fichier 

p Generative Shape Design 
l^pC ATI A ¥4,73^2 
^- Esquisse 

I Editeur de catalogue 
b i&. Dessin 
© Part Design 

^p Wireframe and Surface Design 
i Product Structure 



2 - L'icone de I'atelier courant 

( elle se trouve en haut a droite) 



'Bienvenue dans CAT1A V5 



_?]x| 






Generative- Shape Design 




CATIA V4 f V3,M2 Esquisse 





Edteur de cat^fcjgue 



■ •■■:; : 



FVt Design 






Infrastructure 






Conception Mecanique 
Forme 
Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
09 Maquette Numerique 
Equipements & Systemes 
r NC Virtuelle 



Wf-^frHlWne and Surface- Design Product Structure 
i p« af ficher cette bofte- au <de*narrage 



Ferrer. J 



3 - FICHIER / NOUVEAU 



Nouveau 



Liste des types 



Analysis 



CatalogDocurnent 

Drawing 

Part 

Process 

ProcessLibrary 

Selection : 

| Analysis 



d 
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4 - Passage d'un atelier a I'autre 



Le changement d'atelier peut s'effectuer rapidement en selectionnant l'icone de 
I'atelier courant ( Ex : fo ) ce procede permet d'ouvrir la fenetre du 

paragraphe 2 
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Affichage des objets 



Par la boussole 

La rotation et la 

translation des objets 

peu 

s'effectuer autour et le 

long des 3 axes 

X, Y, Z 

Rotation autour de I'axe 
des Z 




Par les icones et menus 



Centrer tout, visualisation de I'ensemble des 
objets 

Deplacement de I'affichage des objets 



Rotation de I'affichage 
Zoom automatique + 

Zoom automatique - 



Translation le long de 
I'axe Z 




Remet la boussole dans sa position par 
defaut 

Visualiser le document suivant la normale 
au plan selectionne 



Rotation autour de I'axe 
desX 




Zoom dynamique par deplacement de la 
souris (menu deroulant "fenetre") 



"Centrer sur" permet d'effectuer un zoom fenetre 
(menu deroulant " fenetre" )(lcone a 
construire) 



Manipulation de la souris 







m> 



&. 



a 



Si vous voulez utiliser la 
souris pour... 


Procedez comme suit... 


Centrer I'affichage a un 
emplacement particulier 


Cliquez sur le bouton median de la souris. 


Deplacer I'image 


Faites glisser la souris en maintenant le bouton median enfonce. 


Faire tourner une image 


Appuyez sur le bouton median et maintenez-le enfonce, puis 
appuyez sur le bouton gauche (ou droit) et faites glisser la souris 
(toujours en maintenant les deux boutons enfonces). 


Effectuer un zoom 


Appuyez sur le bouton median de la souris et maintenez-le 
enfonce, puis cliquez avec le bouton gauche et faites glisser la 
souris (tout en maintenant le bouton median enfonce). 
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Esquisse 
COMMENCER UNE ESQUISSE 



Pour travailler dans une esquisse il est 
necessaire de definir un plan de travail 

• Activer I'icone d'esquisse \&\ . 

• Selectionner un plan de travail ( 3 
possibilities ) 

- Selectionner un plan dans I'arbre de 
specifications 

- Selectionner la representation d'un 
plan dans la zone geometrique 

- Selectionner une face plane d'un 
objet. 



UTILISATION D'UNE GRILLE 

- Possibility d'utiliser une grille Outils / Option / Piece / Esquisse 

Affichage | Carte Electronique Esquisse General | IGES | Visualis 
Grille - 



■S*3 Parti (Parti. 1) 


t^lp^r ^^9k, 




— ^ Plan xy 




^ Plan yz 




^ Plan zx 


Kt3^3CorDS DrinciDaB Hl -"""' 


"Applications 


4^T 


v^ 



EH Affichage Espacement principal : 1 100mm 

-i Points aimantes Subdivisions : |l0 



- Utilisation des points aimantes en rendant active I'icone 
ci-contre 



WmSMStSSSMSammm 



FERMETURE D'UNE ESQUISSE 

■ 
- Selectionner I'icone "fermeture" rjj pour vous retrouver dans I'atelier de depart de 

votre travail. 



Analyse d'une esquisse 



Votre esquisse etant terminee, vous avez la possibility d'en 
effectuer une analyse vous permettant d'identifier les defauts 
eventuels. 

1 - Activer la fonction 
Outils/ Analyse de sketch. 



- la boite de dialogue ci-dessous 
s'affiche 

- les points d'ouverture 
eventuels sont entoures en bleu 

Apres avoir selectionne le 
contour, 3 actions correctives 

sont possibles 

• Transformer en element 
de construction 

• Fermer un contour ouvert 

• Suppression d'un element 



Analyse de Sketch 



Geometrie Projections / Intersections [ 
|— Status General - 



| Controle effectue entierernent 




|— Information detaillee 



Geometrie 



Contour 



Status 



Ouvert 



Commentaire 



4 Courbes (Distance 




[Zl Occupation des constraints 
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Arbre des specifications 

• L'arbre des specifications permet de 
visionner I'ensemble des operations 

appliquees a un objet 

• La selection des differentes etapes 
de la construction de I'objet, peut etre 
effectuee directement dans l'arbre. 

• En selectionnant un element de cet 
arbre il est possible de lui affecter des 
effets de zoom. 

• La touche de fonction F3 permet de 
faire disparaitre/apparaitre l'arbre 
de I'ecran. 



^ Parti 


— ^ Plan xy 


m Plan yz 


— m Plan zx 


9-T& PartBody:: ■■;:■::■':■:■::'■.■:■■.■: 


i 


"■J Extrusion. 1 




"Or- Bi. Esquisse. 1 




<f Depouille.l 




■-■ PH» Conge arete . 1 

* - 




% Svrnetrie.l 


l 


^-LJ Poche.l 




k-Ei Esquisse, 2 


■Z? Coque.l 



NAVIGATION DANS L"ARBRE 

La barre de controle des objets actifs permet 
d'acceder aux differentes etapes de la creation de 
I'objet. 

• Edition / parcours ou definition de I'objet 

• Au cours de cette navigation dans l'arbre 
chacune des etapes devient active (soulignee), 
il est alors possible de travailler sur cette etape 
apres avoir selectionne le carre noir (quitter) 




Objet actif 



!i tfa 
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Images 

Objectif : Capturer une image de CATIA pour la placer dans un document 

quelconque ou dans une mise en plan. 

CAPTURE DE L'IMAGE 

• Ouvrir le fichier de I'objet concerne 

• Outils / images / capture 



Options 



Copier 




selection fenetre Mode pixels 



Album 




• Choix de I'option (ici un fond blanc ) 

• Mode pixels 

• Selection fenetre de I'image 

• Copier le document dans le presse papier 

• Vous avez aussi la possibility d'enregistrer I'image dans differents formats. 

UTILISATION DE L'IMAGE DANS LA MISE EN PLAN 

Type d'objet : 



Options de capture 


Generales 1 Divers 1 




CH Afficher la banniere -j Fond blanc 


Bannierefc 
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A -A 



• Vous pouvez dans votre mise en plan 
creer une vue vide, dans laquelle vous 
placerez votre image 

• Utiliser le menu Insertion / objet 

• Choisissez le logiciel qui vous servira 
d'intermediaire pour integer votre image 
dans le plan 

Remarque : la commande "coller" ne fonctionne pas directement dans la mise en plan. D'ou I' obligation 
de passer par insertion objet. 



Adobe Illustrator, 



Adobe PhotoDelune Home Edition Inn,; 

Animation Flash 

Catalogue CATIA 

Clip multimedia 

Clip video 

Dessin AutoCAD 

Dessin AutoCAD 




Gestion des couleurs 



GESTION DES COULEURS DES OBJETS 



Elle s'effectue dans la fenetre des proprietes 

- selectionner I'objet concerne dans I'arbre des specifications 

- ouvrir le fenetre des proprietes ALT + entrer ou Edition / proprietes 



Proprietes 




Selection : I Extrusion, 2 

Mecanique Proprietes de I'element Graphique 

Remplissage 

Couleur 



r 



Transparence 

3 



243 



Aretes— 
Couleur 



Trait 



ff 



31" 



Epaisseur 



Hl=3 



Droites et courbes- 
Couleur 



Trait 



ff 



31" 



Epaisseur 



ur=3 



Points — 
Couleur 



Point 



Notez cette possibility d'affecter aux 
objets une propriete de transparence. 



ff 



3 



X 



3 



Visibility et detectabilite- 
G Visible 
j Detectable 
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Operations sur la geometrie 



COUPE d'ELEMENTS (separer une entite en 2 entites) 

- Selectionner I'icone "coupe" y 

- Selectionner I'element que vous souhaiter couper 

- Selectionner la zone de coupe 

Nous obtenons des contraintes de coincidence sur les 2 elements 





TRANSLATION 

- Selectionner I'icone "Translation" — ► qui se trouve 



avec I'icone symetrie 

- Dans la fenetre de definition choisissez 
eventuellement le mode "duplication" 

- Selectionner I'objet a translater 

- Selectionner le point de depart de la 
translation 

- Porter dans la fenetre la valeur de la 
translation 

- Pointer dans la zone graphique la direction 
de la translation. 



Edition de la transla 




i—Longueur 



Valeur: fomTr^ 



EH Mode pas a pas 



*1 



—Duplication — 

Nombre de copies: |"i T^l 

j Mode duplication 



"B 



<j> ^ Annuler | 



DECALAGE 

- Selectionner I'icone "decalage" 



A 



Selectionner I'element que vous souhaitez decaler. 
Selectionner le point de decalage 





PROJECTION d'ELEMENTS 3D sur le PLAN d'ESQUISSE 



Selectionner I'icone "projection d'elements 3D" 



Selectionner la face a projeter 




DROITE BITANGENTE 



Selectionner I'icone "droite bi-tangente" /L 

Selectionner les 2 elements sur lesquels vous souhaitez effectuer la tangente. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION D'UN GUIDE RAME 



OUVERTURE d'une ESQUISSE 




CONTOUR du PLATEAU VERTICAL 



EXTRUSION du CONTOUR 



PLATEAU HORIZONTAL 



2 CYLINDRES 



ALESAGE CENTRAL 



RAINURE 



4 PERCAGES 



BOSSAGE + PERCAGE 



CONGES 

















I 
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1 - Ouverture d'un nouveau fichier 



,_D 



choisir l'atelier "PART" dans la fenetre qui s'affiche. 



2 - Ouverture du plan d'esquisse 

• Selectionner votre plan de travail dans 

• l'arborescence ( plan x,y ) 



• Selectionner l'icone d'esquisse 
les axes se transforment en Horizontal, Vertical 

3 - Preparation de l'esquisse 

• Verifier la presence de la barre d'outil "OUTILS" 

• rendre actif l'icone" contraintes" et l'icone "contraintes 
dimensionnelles " 

• ( les icones deviennent oranges ") 



4 - Trace du contour de la plaque verticale avec les outils d'esquisse. 
Remarque : eviter la symetrie 2D qui ne reporte pas les contraintes. 




m 



Porter les cotes du contour ▼ et eventuellement les contraintes 



SUpplementaires i-|U pour obtenir un contour "VERT" (totalement 
contraint. 



5 - Extrusion 



Extruder l^^L le contour d'une hauteur de 5mm 



6 - Contour du plateau horizontal 



rfi 



Remettre l'objet en situation d'esquisse "™ : 



• Avec l'outil rectangle, dessiner la base du plateau. 



7 - Extrusion du plateau 

- Apres etre revenu dans l'atelier 3D 



- Realiser l'extrusion du plateau (40 mm) 







_J_ 
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7 - Extrusion du plateau 

- Apres etre revenu dans l'atelier 3D 



- Realiser l'extrusion du plateau (40 mm) %s£L 






8 - Arrondi du plateau 



• Selectionner l'icone "arrondi" 

• Entrer la valeur 5 

• Selectionner les lignes concernees 

9 - Realisation du cylindre de diametre 22 

• Repasser en mode "esquisse" 

• Dessiner le cercle de diametre 22 

• Repasser en mode 3D 



• Realiser 1' extrusion sur 40mm 

• Realiser par le meme precede le 
cylindre de la face arriere sur une 
profondeur de 6 mm 

10 - Realisation de l'alesage central 



Selectionner le cercle de la face avant pour 
realiser un alesage concentrique a ce cercle. 







Selectionner l'icone "trou" 

Dans la fenetre prendre un diametre de 16mm 

et pour la profondeur "jusqu'au dernier". 



11 - Realisation de la rainure 

• Placez-vous a nouveau dans 
l'atelier d'esquisse 

• Dessiner l'esquisse de la rainure 
avec un rectangle de 5 mm situe a 
10mm de l'axe horizontal 






Utiliser l'outil "poche" 
pour extruder la rainure 



12 - Realisation des 4 percages 



Selectionner l'icone "trou" 

Selectionner les 2 lignes qui serviront de reference aux cotes de positionnement 

Selectionner la surface superieure du plateau 

Dans la fenetre porter le 8 

Dans l'arbre de creation ouvrir l'esquisse et dormer aux 2 distances les valeurs 17.5 et 11 



Le 2eme trou peut etre realise par symetrie3D 



Utiliser la meme procedure pour les deux derniers trous 
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13 - Realisation du bossage 

• Se placer dans le plan de la 
vue de dessus ( XY ) 

• Dessiner un cercle de 12 a 
20mm du bord 







Se remettre en 3D 

Extruder le cercle en utilisant l'option suivant de la fenetre 

de definition de l'extrusion ce qui permet d'acceder aux 2 

limites. 



Definition de f extrusion 



21*1 



Premiere: Inrrtte , 


Seconds hrnite 


Type ; 


Longueur *j 


Type : JLcnaLjeur * | 
Lcngueur : |-3nmi £j 


Lorgucu' 


|L"rm |±j 


L-Tite 


\Piiie sefectton 


Linit*: jpss deselection 



fVtfil- 



r 

.Selection i |Esqji5se.l2 

Zl Exbenssm symelrique 
I i- ,. : .-■ ij JiicUj-i I 

" ■ ■ * 



rOiteetiao ■ 



■J t'erpendlcuiare ^u contour 



<a OK ^ Appiquer | <J Annulsr | 



14 - Percage 



En prenant comme reference le cercle qui est au sommet du 

bossage 

Realiser le percage de 6mm 

Utiliser l'option "jusqu'au suivant" 




15 - Conges 

Terminer votre travail en realisant des conges d' arete R=1.5 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION D'UNE BIEILLETTE 



OUVERTURE d'une ESQUISSE 




TRACE du PREMIER CONTOUR 




SYiViY 




CREATION du VOLUME 1 





INSERTION d'un CORPS de PIECE 



lorps principal 



Corps de piece. 2 



CREATION du VOLUME 2 



m 




OPERATION dTNTERSECTION 




REALISATION des PERCAGES 
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Cet exercice va nous permettre d'aborder les operations booleennes dans CATIA 



1 - Ouverture d'un nouveau fichier 











6 








< 



choisir l'atelier "PART" dans la fenetre qui s'affiche. 



2 - Ouverture du plan d'esquisse 

• Selectionner votre plan de travail dans 
l'arborescence (plan x, y) 



Selectionner l'icone d'esquisse les axes se 

transforment en Horizontal, Vertical 



€\ P 



Parti 



Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 




3 - Preparation de l'esquisse 

• Verifier la presence de la barre d'outil "OUTILS" 

• rendre actif l'icone" contraintes" et l'icone "contraintes 
dimensionnelles" (les icones deviennent oranges") 




4 - Trace du contour 

• Utiliser l'icone contour "forme oblongue" l?il 



I 



• Porter les cotes du contour 



Eventuellement les contraintes supplementaires 
pour obtenir un contour "VERT" (totalement contraint). 




^m ^F^^| 


1 79 ^C 








^Hcl 










Ivr-^S 



5 - Extrusion 



Selectionner l'icone "extrusion" 




et completer la fenetre de definition. 




CORPS de PIECE : Le fait de creer des nouveaux corps de piece permet d'obtenir plusieurs solides qui 

peuvent ensuite etre assembles pour creer la piece finale. 
Le corps de piece ainsi cree devient actif et par defaut les futurs creations se feront dans ce corps de piece. 



6 - Insertion d'un corps de piece 

l'insertion d'un corps de piece peut se faire par la fonction "Insertion/Corps 
de piece" 

Dans l'arbre de creation apparait un nouveau corps de piece (corps de piece.2) 
dessous le Corps principal 
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7 - Creation d'un volume 2 

- Nous allons creer une nouvelle esquisse qui sera 
perpendiculaire au profil precedent. 

- II est possible d'effectuer un "cache" du volume 1 pour rendre 







<S> 


f 



le travail plus aise. Puis nous mettrons cette 

esquisse en volume, pour obtenir deux volumes superposes. 





Nous possedons maintenant 2 volumes, le volume 1 (corps principal) et le volume 2 (corps de piece) 
Nous allons effectuer une operation Booleenne d'intersection pour realiser le volume final. 

8 - Operation Booleenne 



Prendre l'icone "intersection" ▼" dans la barre d'outil des 

operations Booleennes et selectionner le Corps de piece 
dernierement cree. 

Nous obtenons le volume final. 




9 - Realisation des percages 

- Selectionner un arc de cercle (il devient rouge) pour 
positionner un percage. 

- Avec l'icone "trou" realiser le percage. 

- proceder de la meme maniere de l'autre cote en prenant 
comme option "jusqu'au dernier" pour obtenir un percage 
qui debouche sur les 2 branches de la chape. 
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Utilisation du logiciel CATIA V5 

Exemple « pas a pas » : conception simplifiee d'une bielle. 



A la fin du scenario, vous aurez realise la piece representee ci-dessous : 




Demarrez CATIA et ouvrez un nouveau fichier de type Part (a partir de la barre des menus ou de l'icone de la 

barre standard QJ ). 

Avant toute chose, prenez l'habitude de renommer votre arbre : 



Actions a realiser 



Resultats a l'ecran 



- Cliquez sur la tete de l'arborescence (en 
face du symbole&Y) ) a l'aide du bouton 
droit de la souris 

Choisissez Proprieties puis Produit 

- Remplacez Part... par bielle 

- Cliquez sur OK 

- L'arbre ressemble a la figure de droite. 


1 

• 


jt) bielle 
— ^ xy plane 
— £? yz plane 
— &F zx plane 
t^mb Parameters 
^$4 PartB odv 



l ere etape : on va creer le grand cylindre. II faut d'abord dessiner le profil dans le sketcher. 



Selectionnez le plan xy (a partir de l'arbre 

ou du repere) et cliquez sur l^J. 

Un grille apparait. 

Dessinez un cercle de dimension 

quelconque 

Selectionnez le cercle et cliquez sur LjL 
pour inserer une contrainte de dimension 
Cliquez deux fois sur la marque verte et 
entrez un rayon de 27mm 
Cliquez sur els pour revenir dans 
l'environnement 3D (Part Design). 
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Ensuite, on va extruder le profil et creer un evidemment. 



Selectionnez le profil, cliquez sur l'icone 

d' extrusion "zJ et attribuez-lui une 

longueur de 9mm 

Selectionner les deux faces planes du 

cylindre en maintenant la touche CTRL 

enfoncee 

Cliquez sur l'icone de coque W et 
modifiez les parametres de la fenetre 
comme indique a droite. 



Shell Definition BQ 






Inside thickness: 


Ornrn 






Outside thickness: 






6mm 










Faces to remove: 


2 Faces 










Q OK 


Jl Cancel 








2 eme etape : on va creer le petit cylindre en procedant exactement comme dans la l ere etape. 



On va d'abord inserer un nouveau 
corps dans l'arbre. Dans la barre des 
menus, choisissez Insert -> Body 
Selectionnez le plan xy (a partir de 

l'arbre ou du repere) et cliquez sur l^J 
pour creer une nouvelle esquisse 
Dessinez un cercle a proximite de celui 
cree a 1' etape 1 

Selectionnez le cercle et cliquez sur □! 
Cliquez deux fois sur la marque verte et 
entrez un rayon de 12mm 
Selectionner les centres des deux 
cercles (en gardant la touche CTRL 
enfoncee) et cliquez sur l'icone de 

contraintes predefmies fiH 

Cochez Distance dans la fenetre qui 

s'ouvre et imposer 150mm comme 

valeur 



Cliquez sur cb pour revenir dans Part 
Design 

L' extrusion et l'evidement se font de la 
meme maniere que dans 1' etape 
precedente, avec les parametres 
suivants : 

longueur d'extrusion : 10mm ; 
epaisseur exterieure de la coque : 4mm. 



Constraint Definitior 


^^^m \\ 




□ Distance 


DFix 


□ Length 


D Coincidence 


□ Angle 


□ Concentricity 


] Radius / Diameter 


3 Tanqencv 


□ Semirnajor axis 


□ Parallelism 


□ Semiminor axis 


□ Perpendicularity 


□ Symmetry 


□ Horizontally 




□ Midpoint 


□ Vertical ity 


□ Equidistant point 






m 


PK! « Cancel j 


_<^ 









L^U ! ! 1^n^ 


■ ■ ■ "b>- 




- -i - - - "i^jl 


™r - - - 


- i >ti 1 1 r i""-""f"-"'"ii"---r""" 


■ - --r 1 1 "^- - - 


■ 






TV \ : : : : : : 


■—' r —\-—i—j^ 




"f,"t"\" 




,_ 


V J . 1 


r?^^ — ,__ 


■V" \- -■- - 


_■_... 


. _ _ _ j _ 


. _ J _ JL Jf ■ L L...J... J_ ___■____ 


. . _ _ L J ■ i^j - 


jjil - - - J - - 


\ \ 


^ 




iX / ; i ; ; i ; 


; : ; ; 
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3 eme etape : on va unir le petit et le grand cylindre pour ne former qu'un seul corps. 



Selectionnez le deuxieme corps 


® bielle c^ 

§&J bielle 


dans l'arbre (dans le cas de la 




— £j~ xy plane 


— £J~ xy plane 


figure, il s'agit de Body. 2) 
- Cliquez sur l'icone d'union <-** 




— £J~ \ji plane 


— £J yi plane 




— t^J" zx plane 


— £J zx plane 


pour l'unir au corps principal. 


W~& Parameters t'A Parameters 






*-$? PartBody 
7-r^J Pad.1 


--13? PartBody 






7-t?J Pad.1 


PS : Dans cet exemple, deux corps ont 
ete cree, puis assemble. Cette maniere 
de faire etait necessaire car sinon, en 




&-\^ Sketch.1 
I— # Shell.1 
p-^ Body.2 


±-E^i Sketch.1 
— # Shell.1 
*-^ Assemhlel 

*-% Body.2 


realisant la coque sur la deuxieme 


w-M Pad.2 


*t-&\ Pad.2 


extrusion, la premiere aurait aussi ete 
modifiee. 


#-[c^ Sketch.2 
*-M> Shell? 




*-[2i Sketch.2 
— # Shell.2 




Avant union 


Apres union 



4 eme etape : on va construire la partie qui relie les deux cylindres. Cette piece etant symetrique, nous ne nous 
occuperons dans un premier temps que d'une moitie. 



II faut d'abord inserer un nouveau corps 
dans l'arbre (Insert -> Body) 
Selectionnez le plan xy (a partir de l'arbre 

ou du repere) et cliquez sur l^J 
Cliquez sur Qj et creez le profil (illustre 
sur la figure) constitue des segments de 
droite. Commencez par exemple par le point 
A et terminez au point B 

L'arc de cercle est trace a l'aide de la 

fonction arc avec limites w (qui est une 



sous-option de l'iconeO ). Selectionnez les 



2 points limites et choisissez le rayon pour 
que l'arc soit tangent au niveau du point B. 
Le profil doit etre bien ferme 

- Cliquez sur pia pour revenir dans Part 
Design 

- Faites une extrusion du profil de 7mm. 

II faut faire une poche dans la partie que Ton 
vient de creer. 

Selectionnez la face superieure, puis allez 

dans le sketcher 

- Faites le profil de la poche indique sur la 
figure en procedant de la meme maniere que 
precedemment 

Retournez dans Part Design 

- Choisissez la fonction poche 1*1 avec 
comme profil celui que vous venez de creer 

- Fixez une profondeur de 4mm et appliquez. 

Par symetrie, on va creer le reste de la piece. 



fr Xi i-— ! ■■ 



— j- 1 j- -\ + h- 




■ : : :■■ ■■: 




E 




| Pocket Definition 


^■33 




















Type: 
Depth: 


Dimension 


jj 


4mm 


M 


Limit: 






No selection 










. 








■ 


Selection: Sketch. 4 


A 


— 




□ Mirrored extent 












Reverse Direction J 








More>> 


1 




^ OK 


•i Apply 


* Cancel J 
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Choisissez la fonction miroir ^UP et ensuite la 
face laterale comme indique dans la figure a 
droite. 



Le corps intermediaire est cree. 




5 eme etape : on va maintenant assembler le corps intermediaire avec les deux cylindres en utilisant la fonction 
relimitation partielle (Union Trim). Lors de cette union, on va pouvoir garder ou retirer certaines parties des corps. 



Selectionnez le corps intermediaire dans l'arbre et 

cliquez sur l'icone W (relimitation partielle) qui 
fait partie de la barre des operations booleennes 
II faut eliminer les parties du corps intermediaire 
situees a l'interieur des deux cylindres. Pour cela, 
choisissez comme faces a eliminer les deux 
surfaces indiquees sur la figure 



Faites un apercu en appuyant sur Apply. 
Confirmez avec la touche OK si le resultat 
correspond a ce que vous desirez. 




Trim Definition 




?|x| 




.y.Trirn: • Body.3 






with: | PartBody 


Faces to remove: Up ( 




Faces to keep: |No select 


on 


i 


« OK j 4 Apply J 






4 Can 


eel 



6 eme etape : la face avant de la piece est presque finie ; il reste a mettre un conge de raccordement sur certains bords. 



On va d'abord mettre un conge d' arete sur les 

bords du corps intermediaire. Pour cela, 

choisissez la fonction/z7e?t^) 

Selectionnez les 4 bords comme indique sur la 

figure 

Entrez une valeur de 5 mm comme rayon 

Validez. 




Edge Fillet Definition 


■ II 




Radius: |5mm 


M 




Object(s) to fillet: Eil4WI=fcl 


Propagation: Tangency 


A 


d OK 


More» J 
J Cancel ] 
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Enfm, on va mettre un filet aux raccords entre le 

grand cylindre et le corps intermediaire. II y a 

deux segments a selectionner (un de chaque 

cote). N'hesitez pas a zoomer pour faciliter la 

selection. 

Prenez aussi une valeur de 5mm comme rayon 

Validez 




7 eme etape : on va creer par symetrie l'arriere de la bielle. 



Cliquez sur ficone symetrie imiroir) w 
Selectionnez la face arriere comme miroir. 
Un apercu de Taction est visible en vue filaire 
Validez . 




a OK J Cancel | 



La conception de la bielle est finie. L'arbre final a failure suivante : 



bielle 

£J xy plane 
£J yz plane 
£3 zx plane 
^ Parameters 
^ PnrtRnrk/ 
2] PacJ.1 
— (M Shell.1 

Assemble. 1 



% Body.2 
±-21 Pad. 2 

I A 

>-# Shell.2 
Trim.1 
i-^9 Body.3 
±-2| Pad.3 
9-B Pocket. 1 
LjtJ Mirror.1 
-© EdcjeFillet.1 
EdgeFillet.2 
L (5 Mirror.2 



5/5 



LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION D'UN LAVABO 



OUVERTURE de I'ATELIER SURFACE 



CREATION DU CORPS SURFACIQUE INTERIEUR 



CREATION DU CORPS SURFACIQUE EXTERIEUR 



CREATION DES SURFACES PLANES ARRIERES 



DECOUPE DES SURFACES 



CREATION DU PLAN SUPERIEUR ET DECOUPE 



RACCORDEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS 



CREATION DES OUVERTURES 



1/4 








£i 



■3SWWP. 







% 





Lava bo 1/3 



1 - Ouverture de I'atelier 
surfacique 

• Selectionner I'atelier surfacique 
intitule "Generative Shape Design" 




La realisation du lavabo sera realisee dans 3 corps surfaciques 
nommes respectivement : 

• forme interieure 

• forme exterieure 

• forme enveloppe 



2 - Insertion des corps surfaciques 

• Inserer / Corps surfaciques 

• Nommer dans I' arbre des specifications chacun de ces corps, 
(acceder aux proprietes par le menu contextuel) 



3 - Corps surfacique 
"interieur" 

• Rendre actif le corps 
surfacique "interieur" 
bouton droit sur son nom / 
definir I'objet de travail 

(Quand il est actif le nom 
est souligne.) 

• Ouvrir une esquisse dans le 
plan YZ 

• Dessiner la forme interieure 



Retour dans le surfacique pt] 



- Utiliser I'icone 




ii 



revolution" 

- Effectuer une rotation de 
360° 




Selectionner le dessin pour le zoomer et obtenir la 
cotation de la forme interieure. 
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Lava bo 2/3 



4 - Corps surfacique 
"exterieur" 

• Meme procedure que pour 
la forme 

interieure. 

• Le centre de la sphere 
R580 est concentrique 
avec celui de la sphere 
R500 

• Le point de depart se 
trouve sur le point le plus 
bas de la forme 
interieure. 



4 - Surfaces planes arrieres 

• Rendre visible les corps 
surfaciques "interieur" 
et"exterieur" 

• Rendre actif le corps 
surfacique "lavabo" 

• Se placer dans le plan 
d'esquisse 

• Tracer une ligne verticale a 
50mm de I'axe central 

• Effectuer une extrusion de 
cette ligne 



ti 



Effectuer la meme operation 
pour la ligne a 100mm. 



5 - Decoupe 

• Utiliser I'icone "decoupe 
assemblee" 

• Proceder au decoupage du 

plan interieur avec la forme 
"interieure" 

• Proceder au decoupage du 

plan exterieur avec la forme 
"exterieure" 
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Lavabo 3/3 



6 - Surface du dessus 

• Ouvrir une nouvelle esquisse 

• Tracer une ligne 
horizontale a 170mm de 
I'axe H 

• Extruder cette ligne 

• Effectuer avec I'icone frm 

"decoupage/assemblage" 

le decoupage des surfaces 
exterieures et interieures 




• Utiliser I'icone ▼ 
"conge sur arete" 
Remarque : si cette 
icone n'est pas visible il 
faut la prendre dans la 
liste des commandes 
Affichage/barre 
d'outils/personnaliser/ 
commande 

• Selectionner les aretes 
devant recevoir un 
raccordement de 20mm. 





8 - Ouvertures 

• Ouvrir une esquisse 

• Dessiner les 3 cercles 

• Effectuer une operation de 
decoupage 

- Ouvrir une nouvelle esquisse 

- dessiner la forme oblongue 

£3 







- Effectuer une operation de 
decoupage. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION D'UN FLACON 



OUVERTURE de I'ATELIER SURFACE 



TRACE DE LA 1/2 SECTION AA 



TRACE DU 1/2 PROFIL SUPERIEUR 



TRACE DES ARCS R400 ET R750 



TRACE DE LA SECTION BB 



SURFACES TANGENTES 



SURFACE GUIDEE 



REALISATION DES 2 FORMES CREUSES 



FOND DU FLACON 



RACCORD EVOLUTIF 



BOUCHON 



%= 




Pi 



^ T 




i 



<9 



. 
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Generative Shape Design 











Flacon 1/4 



1 - Ouverture de I'atelier surfacique 

• Selectionner I'atelier surfacique 
intitule "Generative Shape Design" 

• ou le menu : Demarrer/Conception 
mecanique/Wireframe and surface 
Design 




Cet objet etant parfaitement symetrique, nous n'en dessinerons dans un 
premier temps que la moitie. 



2 - Trace de la section AA 

• Creer une esquisse dans le 
plan XY 

• Representer la 1/2 section 




3 - Trace du 1/2 cercle de 34 

• Revenir au surfacique 

• Creer un plan d' esquisse decale du plan XY 
de 228mm. Utiliser I'icone "plan" £7 

• Prendre ce plan comme nouveau plan 
d'esquisse 

• Tracer le 1/2 cercle superieur, decale de 
13.6mm par rapport a la section AA 
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Flacon 2/4 

4 - Trace des 2 arcs R400 et R750 

• Ouvrir une esquisse dans le plan XZ 

• Effectuer une rotation des profils pour les 
visionner en 3D 



• Utiliser I'icone "arc par 3 pt' 
COINCIDENCE : 



Q 



- entre extremites 1/2 cercle et extremites des arcs 

- entre extremites section AA et arcs ( les 
extremites depassent ) 



5 - Trace de la section BB 

Pour le trace de la section BB, il nous 
manque une cote de largeur . 

Nous allons done dans un premier temps, 
effectuer une recherche des points extremes 
en tracant I'intecsection des 2 rayons R400 et 
R750 avec une horizontale de cette section 
BB. 

• Prendre XZ comme plan d'esquisse 

• Tracer une ligne horizontale a 

143mm 

• Rechercher I'intersection de 

cette ligne avec les 2 arcs R400 

et R750 



• Les 2 points obtenus permettent 
sont les points d'extremites de 

la section qui peut alors etre 
tracee. 





6 - Creation des 2 surfaces guides 

• A partir des 2 rayons R750 et R400, realiser 
I'extrusion -^ des 2 profils. 
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Flacon 3/4 



7 - Surface guidee 



• Selectionner I'icone "surface guidee" 

• Selectionner les 3 sections ( attention au sens des 
fleches, elles doivent etre dans le meme sens) 

• Selectionner le R400 et sa surface tangente 

• Selectionner le R750 et sa surface tangente 

• Dans I'onglet "armature" decocher la case 
"relimitation" pour que la surface creee descende 
jusqu'en bas des 2 rayons. 




8-2 Formes creuses 



• Cacher les 2 surfaces extrudees 



• Tracer une ligne horizontale a 195 de I'axe H 



• Obtenir I'intersection 

les 2 grands rayons 



.entre cette droite et 



O: 



• Tracer un arc R50 par 3 points ■* _ en 

coincidence avec la ligne horizontale, en 
coincidence avec les extremites de la section 
BB. 




• Extrusion des 2 arcs 



• Decoupage-assemblage 

• Conge d'arete R2 T 



i 



9 - Fond du flacon 

• Tracer une ligne horizontale a 

18mm de I'axe H 

• Extruder cette ligne 

• Effectuer une operation de 

decoupage-assemblage S^J 
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Flacon 4/4 



10 - Raccordement evolutif 

Dans cette phase, nous allons creer un conge 
a rayon variable ( R14 et R4 ) 

• Selectionner I'icone - t- "conge variable" 

• Selectionner la ligne recevant le conge 

• Selectionner les 2 points d'extremite R14 

• Enlever les points intermediates existants 
( selectionner les points ) 

• Rajouter un point dans le plan median au 

rayon R4 en selectionnant simplement le plan 

median 

(YZ) 

REMARQUE : Verifier que dans la fenetre de definition 
du conge, la ligne "point" est selectionnee 




Support: 
Extrennir.es 

Rayon : 

Arete(s) : 



ecoupe assemblee 3 i 



Lisse 
l2rnrn 



1 Arete 



_^. 



Propagation :|Tangence 
Points : |2 Sommets 

Variation : 



Cubique 



T 



Plus» 
d OK 4 Annuler j 




11 - Bouchon 

• Ouvrir une esquisse pour tracer le profil du 
bouchon 

• Placer un axe vertical 



• Effectuer une rotation de 180° 



• Effectuer un conge de raccordement 



-% 




12 - Symetrie 

m 

• Utiliser I'icone "symetrie" T 
pour completer I'autre moitie du 
flacon. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION D'UN RESSORT 



OUVERTURE cTune ESQUISSE 



PREPARATION de L'HELICE 



TRACE de L'HELICE 



PLAN NORMAL A LA COURBE 



EXTRUSION LE LONG DE L'HELICE 



SURFACES D'EXTREMITE 



COUPER LES SUPERFLUS 






#il 








m 
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Ressort 1/3 



1 - Ouverture d'un nouveau fichier 

s'affiche. 



— ■ 



choisir I'atelier "PART" dans la fenetre qui 



2 - Ouverture du plan 
d'esquisse 

• Selectionner votre plan 
de travail dans 
I'arborescence ( plan x,y ) 

• Selectionner I'icone 

d 'esquisse 

les axes se transforment 
en Horizontal, Vertical 








3 - Preparation de I'esquisse 

• Tracer le point de depart du ressort 

avec I'icone "point" . a 12,5 de I'axe vertical 

• Tracer I'axe du ressort avec une simple ligne 



I'l 1 Q'! 




















■H 









4 -Passer en surface ^ 



Demarrer / Conception meca. / wireframe and 
surf design 



,. 



* 



Prendre I'icone "helice" ^ w ( elle se trouve derriere 
le menu deroulant "courbe") 

Renseigner I'helice 

- pt de depart 

- Axe 

- Pas = 10 

- Hauteur = 50 
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Ressort 2/3 

5 - Creer un plan normal a la courbe 

• Toujours en surfacique, prendre I'icone de creation de plan g 

- Type de plan : normal a la courbe 

- Courbe : selectionner I'helice 

- Point : selectionner le point de depart 





Definition du plan 




-UjsI 




Type de plan : jNorrnale a une courbe 


■ 


I Pas de selection \ 




Point: |Pas de selection 












£ OK £ Appliquer 


4 


Annuler 


i^^H^ 







6 - Creation du ressort 



• Revenir au volumique 




selectionner I'icone de surfacique en haut a droite 
menu propose. 

• Prendre comme plan d'esquisse le plan normal a la courbe 

• Creer dans ce plan un cercle de diametre 4mm. 



et prendre I'option "Part" dans le 



• Prendre comme plan 
d'esquisse le plan 
normal a la courbe 



Creer dans ce plan un cercle 
de diametre 4mm 



Utiliser I'outil 
" nervure " pour 
realiser le ressort 
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Ressort 3/3 



7 - Creation des 2 plats 
d'extremite 

• Dessiner dans I'esquise les 2 
lignes droites figurant les 
plans de coupe 

• Passer en surfacique 




• Effectuer une extrusion de 



ces lignes 
surfacique ) 



F2 



( toujours dans le 




• Retour dans le volumique 

• Effectuer une decoupe 
zones a enlever 



1 



des 




Avec I'icone "cacher/montrer" \&] faire disparaitre les zones superflues apres les avoir 
selectionnees dans I'arbre de creation. 
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